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Spdnnande eller bara
irriterande?

Det ér ju typiskt att ndr man forsoker gora
ritt sa blir det litt lite kimpigare!

Nir jag byggde ihop min 100 motor efter den
dynamiska balanseringen sa ténkte jag att jag
tar en frisch kamkedja och s& monterar jag
ett nytt gummi (spénnarringen eller Tensioner |
Ring, Camgear) i kamaxeldrevet. Da det inte
finns ndgon spdnnare i hundra motorn s& ska
allt passa perfekt — typ.

Sa upp med bada kedjehjulen pa arbetsbin-
ken, rikta in markeringarna mot varandra och
pa med kedjan. Hall kedjan spind och trd pa vevaxeldrevet forst och folj efter med kamax-
eldrevet. Inga problem sé langt men jag far inte pa kamaxeldrevet, bara 6ver gdngan men det
antrar inte in pa axeln, det &r for tight. Haller pa sékert en timma och forsoker att stricka och
dra men den vill inte dntra.

OK, dags for ett verktyg! Problemet dr att jag inte kan spdnna kamaxeldrevet tillrdckligt nu
med den nya spdnnarringen monterad s jag maste tvinga isdr de bada dreven. Losningen blev
ett litet verktyg som bestar av ett par jarnprofiler, ett par skruvar och en M8 mutter.

Pilla in de bada delarna mellan dreven och spanna muttern tva hack gjorde att kamkedjedre-
vet gled pa utan att protestera. Ténk vilken skillnad rétt verktyg gor!

Kor sd det ryker! #732 UIf Olén

Magnus Karlsson BMC Bords har valts
in i ett mycket illustert sdllskap!

Dessutom som enda medlem frin Europa i Concours Registry Com-
mittee.

Det dr denna kommitté som star bakom guiden "The Originality Guide
For Restorations" — en guldgruva for alla som renoverar sina Big Hea-
leys. Vill ni att er bil ska bli s& mycket original som mdjligt, hittar ni de flesta svar pa era fra-
gor i denna fantastiska och faktaspackade guide. 2024 ars utgéva finns snart f6r nedladdning.
Magnus har lovat att jag kan publicera ldnken nér det blir aktuellt.

Vi siiger grattis till Magnus — en vilfortjéint framgang!
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Lite matematikovning i
vintermorkret

Pi 100-motorerna si anvindes mycket
kronmuttrar som lastes med en saxpinne
tvirs igenom bulten och i ett av de sex ut-
tagen i muttern.

Det var sa man gjorde pa 40-talet. Om man
vill behalla original looken inne i motorn och
inte byta till Nyloc sa blir det néstan alltid sa
att ndr man dragit med rdtt moment s ligger
halet i bulten helt fel i forhallande till uttagen
i kronmuttern.

Lite riknedvning ger foljande med ex-
emplet stordndans bultar pa stakarna. Giang-
an dr BSF 7/16 — 18. Det ger att ett varv pa
muttern motsvarar en lingdforflyttning av
25,4/18=1,4 mm. Da blir varje “kugg” pa
kronmuttern 1,4/6=0,24 mm.

Har man da precis passerat halet ndr man
har rétt moment sa &r 0,24 mm i langforflytt-
ning ytterligare alldeles for mycket.

Losningen dr d4 att anvénda shims under
muttern. SKF har vad de kallar distansbricka
PS som finns i en méngd dimensioner och
med tjocklekar i 0,1 mm steg. De dr mycket
harda och med hog precision sa de kollapsar
inte under trycket fran muttern niar man drar
at med fullt moment. D4 vérsta fallet med
stordndans bultar dr 0,24 mm sa 16ser nagra
0,2 mm och 0,3 mm brickor problemet.

De kostar dessutom bara nagon krona styck
och finns hos bland annat Momentum som
finns pa manga platser i Sverige. Sa kop ett
par pésar med olika tjocklekar och pussla
ihop det hela.

Ett litet kuriosa trick som jag lirde mig av
en som jobbat med motorer i 6ver 40 ar.

Det giiller att hilla kunskapen vid liv om
hur vi ska skota om vira gamla motorer.

Kér sd det ryker! #732 UIf Olén
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