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Hur minga av oss har inte sidana hir
smyglédckor i slangarna till och ifran vir-
mepaketet. Det hiir idr min 100/6 efter
arets vinterforvaring inne i garaget. Inte
roligt alls.

Sldta ror mot sldta slangar blir gérna inte helt
bra. Gummislangarna behdver en liten svulst
att jobba emot plus slangklamman for att det
ska bli titt. Da jag inte hittat ndgot bra sitt att
gora en svulst pa kopparréren inifran sa fick
det bli ett par slangkopplingar i méssing for
2" slangarna. Jag tog typen med utvindig
gdnga sa att kopparrdret gick i inuti.

Jag svarvade ner nyckelgreppet och gidngan,
mest for syns skull. De var lite stora i halet
sé jag fick ta en stump kopparrér som jag
passade in sa att jag fick bra passning mot
roret. Sedan lite silverlod pa det. Pa mitt 100
projekt gjorde jag detta pa tre stéllen.

Vid kranen upp till virmepaketet och i bada
andarna av kopparrdret som &r returen fran
paketet tillbaka till vattenpumpen.

Och ja, man kan ju putsa upp lodfogarna sa
att de blir blanka och fina men nu &r det
bombtitt i min AH100 s dé ar det bara att
gora samma sak i min 100/6.

Kor sé det ryker! # 732 UIf Olén
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