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Tekniktips
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Att timja tempen i en jirnklump fran 1954.

edan vid de forsta uppstarterna
Ri varas (2022) sa mérkte jag att
motorn gick varm.

En géng nér den gick ganska ldnge pé tom-
géng sé gick den néstan i kok. Kylaren hade
varit pa uppsnyggning men det dr ju svart att
sdga om alla kanaler 4r fria men for att vara
pa den sékra sidan bytte jag ut originalflak-
ten mot en modern fembladig i plast.

Sedan byggde jag en shroud som ringar in
flakten for att nyttja sa stor del av kylarytan
som mdjligt. Lite roligt platslagarjobb som
borde gora susen. Har tidigare haft en MGA
och dér gjorde en motsvarande shroud en
stor skillnad pé kylarens effektivitet.

Shrouden féste jag i kylarens tvéd extra hal
som inte anvdnds i Hundran och med tva
platskruvar upptill mot “fldktskyddet”.

Da det dr viktigt att det blir tétt mot kylaren
tatade jag av med gummilist som jag klamde
fast i shrouden.

Vattenpumpen hade jag kopt ny redan nir
jag byggde ihop motorn och vattenkanalerna
i block och topp hade jag rensat innan jag
byggde ihop det hela.

Historien med temperaturmétaren som géatt
sonder och som jag lyckades laga finns i en
tidigare utgéva av Enthusiasten sa nu var det
bara att provkora.
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Den gick fortfarande varm. OK, bort med
grillen och sedan lite ingenjorsaktig tempe-
raturmédtning av kylaren. Det borde ju finnas
ett monster for hur temperaturen utvecklades
i kylaren som skulle kunna mitas upp med
hjélp av en IR temperaturmétare. Skissen ne-
dan dr kylaren sedd framifrdn med inslappet
uppe till vanster och utgangen nere till hdger
och siffrorna dr temperaturen i °C efter 20
minuter pa tomgang med rent vatten i syste-
met och termostaten bortmonterad.
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Det hir sag ju inte OK ut. Sedan kan man
fundera pa om det ar stopp i de kalla delar-
na eller i de varmaste. Strunt samma, tem-
pen borde var mer jamnt fordelad sa lage for
renspolning av kylaren.

En liten egenhet som jag larde med IR mi-
taren, kylaren dr ju ganska “genomskinlig”
sett rakt framifran s& nédr jag métte uppe
i hogra hornet fick jag temperaturer en bra
bit over 100 grader. Skumt., men snart kom
jag pa att jag matte i sjdlva verket tempen pa
grenrdret som 4r strax bakom. Tricket dr att
sikta lite snett mot kylaren.

Efter ett snack med var lokale expert pa
Jonkopings Kylarefabrik sa fick jag foljande
rad: 16s upp tre maskindiskmedelskapslar i
kokande vatten och skicka i systemet. Kor
varmt i omgangar i ett par dagar och backs-
pola sedan systemet med varmt vatten och
som Grand Finale, kér pa med tryckluft un-
derifran nér kylaren fortfarande ar full med
vatten.

Sagt och gjort. Fixade till en anslutning till
min tridgardsslang som passar in i slangen ut
frén kylaren. For att inte drinka hela motorn
gjorde jag en slang som gér in i toppen av
kylaren och slutar ner under motorn.

Pa med varmvattnet och ut kom det rost-
bruna vattnet. Spolade pé en bra stund tills
vattnet ut var klart sedan pa med tryckluften.

Jéklar vad gott det gurglade till i kylaren
nér luftpuffarna tryckte till. 5—10 puffar rérde
om gott. Sedan pa med vattnet igen och nu
kom det rejélt med gock ur kylaren. Gjorde
om proceduren 5-6 ganger tills vattnet ut ef-
ter trycksluftsbehandlingen var helt rent.

Thop med slangarna pa ritt sitt och i med
rent vatten och ny métning.

Nu blev det s& hér, bra mycket jaimnare.
Alltsa hade jag fatt bort om inte allt s& mycket
av det som hade satt igen systemet.
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Jamfort med en AH100/6 eller AH 3000
sd ar det vildigt oppet at sidorna pa en
AH100 framfor kylaren. S& nu nér dnda
grillen var borta sa gjorde jag ett par platar
som far hjdlpa till att leda luften mer ratt
nér den rullar. Gjorde dem inte dnda fram
till shrouden for att jag ska kunna komma
at att montera grillen fran hjulhusen fort-
farande.

Nir jag holl pa som bést sa sag jag att det
var en rejdl springa mellan tvérstaget och
ovre delen av kylaren. Onddigt om luften
kan ta den vidgen. Nerat dr det ju helt tétt
med hjilp av original platen. Aterigen fun-
gerade gummilisten med platlist fran Bil-
tema ypperligt.
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En intressant iakttagelse var att resultatet
blev &n bittre nir jag satte i termostaten.
Har ldst nagonstans att det kan bli for bra

flode genom kylaren sé att den inte hinner
gora jobbet. Precis sé betedde sig min.

Temperature Gauge

tid |utantermostat| med termostat
min °F i °F °C

2 120 49 <90 | <32

4 140 60 100 38

8 175 79 155 68
10 185 85 160 71
14 192 89 170 77
18 195 91 175 79

Och sa till slut, pricken 6ver i:et, ut med
vattnet och i med Evans Classic Coolant
180. Har fungerat ypperligt i mina tidigare
bilar sa Hundran fick det ocksa.

En skon syn efter dryga fem mils korning
i +25°C utetemperatur.

Kor sa det ryker! #732 UIf Olén

Kvdillspyssel - Magnetplugg
Ett litet tips i samband med oljebytet
i  motorn, vixellddan och/eller
bakaxeln. Visst dr det skont att kunna ”se”
in i de slutna rummen i maskinen och kun-
na gissa hur allt star till, utan att plocka
isdr allt.

Ett enkelt sitt dr att lata en magnet fan-
ga upp eventuella metallspanor som flyter
omkring i oljan pa respektive stélle. Visst
det finns magnetpluggar att kopa men som
smaldnning sa finns det alternativ.

Ett av den 4r att ta en svéng till Jula och
kopa ett 10 pack av deras supermagneter
for knappa hundralappen och lite supere-
poxi.

Nér pluggen ar ute sa gor den ordentli-
gt ren och slipa av den inre ytan med ett
grovt slippapper. Tvétta igen. Lagg pa en
droppe epoxi pa pluggen och lagg dit mag-
neten. Magneten ar riktigt stark sa var med
pa att den hoppar dit fortare &n kvickt. Jag
har lagt mina med forsdnkningen uppat
och sen fyllt pa med epoxi sé att det blir
en plugg av lim som hjilper till att halla
den pa plats.

Lat hirda ordentligt innan du skruvar till-
baka den och fyller pa oljan igen. Sedan ar
det bara att njuta av bilturerna och nista
gang det ar dags for oljebyte, med spén-
ning, se hur det stér till dér inne i maskinen.

PS. det finns en magnet utformad som en
mjuk bricka att ldgga i den stora pluggen
for Overdriven. Kan vara bra att kopa
hem, om du inte redan har en sddan i ODn.

Kér sé det ryker! #732 UIf Olén, J6nképing
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