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Man ldrsa ldnge man lever!

ar jag for ett par ar sedan bygg-

de min forsta Healey, en BN4a,

som fick regnumret TGR37K,

hade jag en smétt bisarr tid och
strul med liickande topplockspackningar.
Jag tror jag har den fjirde packningen i
nu sedan den blev helt pa rull. Detta har
gjort mig smatt vidskeplig runt topp-
lockspackningar.

Nu nér jag bygger min andra, en BN1 som
jag modifierar till en BN2, 100M replika, s&
tyckte jag att jag gjort allt ritt med renove-
ringen av topplocket, bra packning, nya bultar
med rdtt smorjning och uppmaétning av block-
ets planhet och ny kalibrerad momentnyckel.

Dagen var kommen nér jag skulle forbereda
for en forsta start av motorn. Jag har inte hit-
tat nagra bevis for att bilen varit inregistrerad
efter 1972 sa motorn kan ha slumrat valdigt
lange. Men det dr klart jag har bytt ut mycket
i motorn for att fa den till 100M specifikation
s den har ju sett dagens ljus men dnda...

Olja i bakaxeln, véxelladan, i motorn och en
skvitt symaskinsolja i vardera forgasare. Inga
synliga lickage sa langt. Nista steg var ky-
larvattnet som skulle i sa att elementet inne
i kylaren técktes helt. Koll igen runt motorn.

Dom om min fasa, jag sdg vatten trdnga
ut uppe 1 skarven mellan topp och block pa
hoger sida och detta redan innan jag forsokt
starta. Det blev bara ett stort NEEEEJ, inte
topplockspackningen igen. Ok, jag testar med
att efterdra pinnbultarna. Drog pa lite pa mo-
mentnyckeln sedan runt alla bultar i rdtt ord-
ning. Vad hidnder da? En bult gick tvért av.

OK, paus i frontdndan péa bilen. Skruvade
dit bakskdrmarna och fixade till bakluckan
allt for att fa lite perspektiv. Efter ett par da-
gars terapi med karossarbete bestillde jag nya
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Del 1, Vattenlédicka

pinnbultar och ny packning frén DWR.

Nir jag hade jobbat dér i motorrummet hade
jag noterat att remskivan pa generatorn inte
linjerade helt med de tva andra remskivorna.
Sa jag ténkte det dr ju ett lagom pill i vintan
péa nya delar fran England.

Jag hade renoverat generatorn och modifie-
rat den och de andra remskivorna till “narrow
belt” och givetvis hade det inte passat fullt ut
sd jag hade fatt svarva till generatorns rem-
skiva for att passa.

Generatorn skulle lite framat s& 16sning var
att flytta fram hela generatorfastet 3 mm. Pa
BNI1 sitter generatorn i ett faste som &r bul-
tat med fyra pinnbultar pa en yta i nivd med
topplockspackningen.

Jag flyttade halen i
faste genom att slipa
upp 1 ena kanten och
svetsa igen i andra.
Gick hur bra som helst
och provmonteringen
visade pa att nu var
allt 1 linje. Blastrade
det modifierade faste
och la pé lite ny farg.

Torkade rent ytan
pa motorblocket, dér
fastet ligger an, for
att jag skulle ligga pa
lite farg ddr ocksa, jag
hade ju tid. D4 sag jag
foljande:

Fasen, det &r ju blott
vid pinnbulten!! Tor-
kade torrt igen men
efter nagra tiotal sek-
under sa var det sa hr:

Till saken hor att jag hade tomt ut s& mycket
vatten att jag inte skulle fylla
cylindrarna nér jag skulle
lyfta toppen sé det kan bara
ha varit ndgra millimeter
vattenpelare, alltsd nédstan
noll tryck.

Pa en 100 sitter de hér fyra
pinnbultarna gidngade rakt
ner i en vattenkanal och den
fraimsta av dem var inte tét i
gingan!

S4 nédr det var fullt med
vatten i Kkylsystemet sa
tryckte det pa lite mer och
med generatorféstet pa plats
sa gick vattnet upp och bakat

langs skarven mellan topp och block sa att
det sdg ut som om det var packningen som
lackte och med mina tidigare skrackupple-
velser runt strulande topplockspackningar sa
drog jag helt fel slutsats. Sa hade inte genera-
torfastet behdvts justeras sa kanske jag fort-
farande hade letat efter lickan. Oh hemska
tanke.

S& ut med pinnbulten, rensa upp géngorna
och 1 med géngtétning. Det blev tétt direkt,
forstés.

Nu med ny packning och nya bultar och allt
draget enligt konsten alla regler kor jag mo-
torn nagra minuter varje dag for att brénna
in grenror och allt annat som osar och sa hér
langt ser allt OK ut.

Inte for att det var en tuva men talesiit-
tet stimmer ibland in dven p4 en gammal
motor fran 54 och jag far vil séiga att man
ldr s linge man lever och det hiir visar ju
att jag lever.....

Kér sa det ryker! #732 Ulf Glén
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